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Il trasduttore elettro-pneumatico SPW viene messo in collegamento con utensili di misura per la rilevazione delle variazioni
di lunghezza nel campo micrometrico.

Esso produce un segnale elettrico di tipo analogico proporzionale alla variazione di lunghezza. Questo può essere
visualizzato su diversi apparecchi oppure potrà essere utilizzato dal controllo delle macchine utensili.

Il SPW non contiene nessun pezzo movibile soggetto a logorio. Esso si distingue per l'elevata precisione durante le veloci
misurazioni, per la trascurabilità delle piccole isteresi e per le piccole dimensioni.

Il tempo di regolazione del SPW (3τ) ammonta solamente a 30 ms.

Breve descrizione

Trasduttore elettro-pneumatico SPW
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Campi d’utilizzo
Il SPW viene impiegato prevalentemente nelle misurazioni dinamiche. Le sue dimensioni in concomitanza con la sua
speciale elettronica garantiscono un tempo minimo di regolazione e una veloce trasformazione in una tensione d'uscita
di ± 10V per la rappresentazione dei valori mediante un apparecchio multi funzione di misura e comando (MSG) o un altro
calcolatore di misura.
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Disegnato spostato 45°

Posizione Descrizione
1 Attacco per utensile di misura pneumatico

2 Tubo PU-4 (lato cliente)

3 Attacco per aria compressa

4 Attacchi per ulteriore uscita dei valori di misura

5 Messa a punto della sensibilità

6 Messa a punto dello zero

7 Cavo di collegamento 2 m con connettore 

per box elettronico

8 Connettore integrato a 8 poli per 

l'attacco del trasduttore

9 Connettore integrato a 5 poli

10 Fissaggio standard M5 x (14+s) DIN 912

11 Fissaggio alternativo M4 x 20 DIN 912



Principio di misura

Modo di funzionamento del SPW
Attraverso gli utensili di misura pneumatici (per es. tamponi di misura con ugelli) collegati al PEW, nel punto di misura
viene generata una pressione proporzionale (vedere Fig. 04) alla dimensione misurata (per es. il diametro di un foro).

Questa aria in pressione viene letta per mezzo di un sensore di pressione (vedere Fig. 04 F) e quindi lavorata e trasfor-
mata in una tensione in uscita proporzionale alla misura.

Le variazioni dell'unità di condizionamento dell'aria vengono sorvegliate con un secondo sensore (vedere Fig. 04 D) e la
tensione in uscita viene adeguatamente regolata.
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Dati tecnici

Fig. 04

Campo di funzionamento 18 ... 36 V DC

20 ... 28 V AC / 40 ... 1000 Hz

Uscita segnali di misura Resistente ai cortocircuiti

Corrente in uscita max. 5 mA

Corrente d’alimentazione
Tensione nominale 24 V DC 

24 VAC / 50 Hz

Potenza assorbita 1 VA

Tensione in uscita ± 10 V (± 15 V FSC)

Linearità ≤ 0,5 % del campo di misura

Ci reserviamo di apportare modifiche che possano servire a migliorare la funzionalità e la qualità.

Caratteristiche speciali dell’apparecchio
Tempo di regolazione 30 ms

Traduzione 100 mV/µm

Grado di protezione IP 65

Temperatura ammissibile 
dell’ambiente 5 ... 60 °C

Aria d’alimentazione
Pressione 3,0 ± 0,1 bar

Consumo d’aria circa 2 m3/h con soffiaggio libero
Prescrizione Senza olio, filtrata

Posizione Descrizione
A Sorgente d'aria compressa

B Unità di condizionamento d'aria

C Attacco aria

D Sensore 1

E Ugello

F Sensore 2

G Attacco per utensile di misura

H Utensile di misura



Attacco Significato Cavo
1 Alimentazione (- 5,6V) Bianco

2 Segnale + Marrone

3 Segnale - Verde

4 Alimentazione (+ 5,6V) Giallo

5 Segnale + Grigio

6 Segnale - Rosa

7 Libero Blu

8 Schermatura Rosso

Collegamenti del connettore del SPW

STOTZ Feinmesstechnik GmbH . Hermann-Dreher-Straße 6 . D-70839 Gerlingen
Telefon: +49 (0) 71 56 - 9 49 04 - 0  . Telefax: +49 (0) 71 56 - 9 49 04 - 9

E-Mail: info@stotz.com  . Internet: www.stotz.com
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Connetore integrato a 5 poli Attacco Significato Cavo
1 Segnale - Marrone

2 Schermatura Schermo

3 Segnale + Verde

4 Alimentazione (+ 12v) Bianco

5 Alimentazione (+ 12v) Giallo

Connetore integrato a 8 poli

Piano di rete

SPS macchina
Scambio dati
(correzione)

STOTZ
Monitoring

Server

PC/Laptop

MSG MSG-L

MSG MSG-L MSG MSG-LMLSCalcolatore di
misura

TastatorePEEPEWSPWMSG-N

MSG-N Calcolatore di misura

Internet Rete (scambio dati)

Mezzo di misura

Ethernet

STOTZ
E-Mail
Server

DOORS
-SPC-
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